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Promocjal!!l Zestaw Tachimetr elektroniczny Hi-Target ZTS-320R (600m) +

akcesoria

Cena : 22-140;00-z} (netto: 18.000,00 zf)
Cena promocyjna : 17.207,70 zt (netto: 13.990,00 z})

Nr katalogowy : HI-TARGET _ZTS-320R
Producent : Hi-Target
Dostepnosc : Zapytaj

TYLKO TERAZ! Zestaw promocyjny: tachimetr elektroniczny Hi-Target ZTS-320R wraz z akcesoriami!*

Promocyjny zestaw zawiera:

. Tachimetr elektroniczny Hi-Target ZTS-320R wraz z osprzetem,
. Statyw drewniany lekki,

- Tyczke teleskopowa pod pryzmat 2.15 m, zacisk - docisk,

- Pryzmat w oprawie z tarczg celowniczg i pokrowcem,

* Promocja trwa do wyczerpania zapaséw

Tachimetr elektroniczny Hi-Target ZTS-320R to doskonata propozycja urzgdzenia o wszechstronnym zastosowaniu w geodezji,
budownictwie i innych, licznych branzach. Jego bogate funkcjonalnosci i nowoczesna technologia, w potgczeniu z bardzo atrakcyjng cena,
stanowig o wyjatkowosci produktu. Dodatkowo niezwykle intuicyjna obstuga oraz szeroki wachlarz zastosowania sprawiajg, ze tachimetr
Hi-Target ZTS-320R jest niemal bezkonkurencyjnym na rynku rozwigzaniem.

Technologia bezlustrowego pomiaru odlegtosci

Tachimetr Hi-Target ZTS-320R zostat zaopatrzony w technologie precyzyjnego pomiaru odlegtosci waskim promieniem lasera. Ta
funkcjonalnos$¢ pozwala na pomiar odlegtosci przez waskie przeswity lub przez siatke. Dzieki temu szybko i doktadnie sygnat dalmierza
dociera do celu, a Ty otrzymujesz bezbtedne odczyty. Wygodne celowanie podczas pomiaru, doskonata optyka, a takze precyzyjny pomiar
obiektéw przy niewielkiej wartosci kata to kolejne zalety, ktére pozytywnie zadziwig Cie w codziennej pracy z tachimetrem elektronicznym
Hi-Target ZTS-320R.

Zintegrowany system pomiarowy

System pomiarowy tachimetru Hi-Target ZTS-320R stanowi inteligentne potgczenie precyzyjnego ukfadu optycznego oraz stabilnej
konstrukcji mechanicznej. Ta unikalna kombinacja sprawia, ze wzrasta Twdéj komfort pracy uzytkowania instrumentu, przy jednoczesnym
podwyzszeniu doktadnosci pomiaru.

Wydajny system pomiaru

Dzieki wydajnemu systemowi pomiarowemu metodg absolutnych enkonderéw kot w tachimetrze Hi-Target ZTS-320R zwiekszysz
doktadnos¢ i stabilno$¢ pomiaru. Docenisz wyjgtkowag wygode braku koniecznosci inicjalizacji két po kazdorazowym uruchomieniu
instrumentu. Urzadzenie bowiem zapamietuje ustawienia orientacji stanowiska po wytgczeniu tachimetru, co bezposrednio przektada sie
na szybkos¢ i wygode Twojej pracy.

Docenisz komfort pracy

Firma Hi-Target jako producent nowatorskich rozwigzan pomiarowych ma $wiadomos¢, iz uzytkownicy doceniajg inteligentne, komfortowe
dla nich rozwigzania. Tachimetr elektroniczny Hi-Target ZTS-320R posiada niezwykle wygodny, dwustronny wys$wietlacz LCD, ktéry
pozwala na wyswietlanie podczas pomiaru niemal wszystkich informacji w jednym oknie. Duzy podswietlony ekran sprawia, iz struktura
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menu oprogramowania oraz wszelkie okna pomiarowe sg niezwykle czytelne i przejrzyste. Dodatkowo obustronna, alfanumeryczna
klawiatura pomaga zrealizowac¢ wszelkie zadania pomiarowe niezwykle szybko i wygodnie, a wszystko dla zwiekszenia Twojego komfortu i
szybkosci pracy.

Unikalne cechy tachimetru Hi-Target ZTS-320R:

- precyzyjny i szybki pomiar odlegtosci

- wszechstronna komunikacja i integracja: RS232, USB, miniUSB, karta SD, Bluetooth

- wspétpraca z najpopularniejszym w kraju oprogramowaniem obliczeniowym: C-Geo, WinKalk

- obustronna, alfanumeryczna klawiatura, wygodny wys$wietlacz zwiekszajgcy komfort uzytkowania
- duzy zasieg pomiaru - pomiar 600 m bez lustra

- bogactwo funkcji, nowoczesna technologia

- bezpieczenstwo 24 miesiecznej gwarancji

- dwuosiowy kompensator

Zaawansowane oprogramowanie tachimetru elektronicznego Hi-Target ZTS-320R pozwala na realizacje licznych zadan takich jak:

- Tyczenie: punktu, linii, podziat lini na kilka odcinkéw, pomiary katowo-odlegto$ciowe
- Pomiar wspotrzednych

- Wciecie wstecz (free station)

- Pomiar wysokosci niedostepnego celu (REM)

- Przeniesienie wysokosci Z z reperu

- Pomiar czotéwek (MLM) - wersja AB-AC i AB-BC

- Pojedynczy mimosréd (offset) liniowy - przéd, tyl, lewo, prawo

- Podwojny mimosréd (offset) liniowy

- Mimosréd (offset) katowy - ekcentr katowy, kolumny, ptaszczyzny)
+ Mimosrdd (offset) liniowy

- Rzutowanie punktu na prosta tj. tawy fundamentowe

- Pomiar azymutu

- Pole powierzchni, obwéd

- Modut drogowy (definiowanie i tyczenie tras, przekrojow)

Standardowy zestaw zawiera:

- Tachimetr ZTS-320R

- 2 baterie

- fadowarka sieciowa

- przewod USB do transmisji danych

- narzedzia rektyfikacyjne

- instrukcja obstugi w jezyku polskim na CD/email

- certyfikat sprawdzenia gwarantujecy bezpieczenstwo uzytkowania instrumentu

Dodatkowo:
Ubezpieczenie "od wszelakich ryzyk" - opcja
Wsparcie techniczne - bezptatny pakiet STANDARD (opcjonalnie - KOMFORT, PREMIUM)

Gwarancja: 24 miesigce



